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Endlageneinstellung
per Schrauben

Endlageneinstellung
per Knopfdruck

Endlageneinstellung
per Funksender
Endlageneinstellung
per App

Parallel schalthar
Soft-Stopp
Hinderniserkennung
Bidirektionaler Funk
WLAN Empfanger
Smart-Funktionen
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SMART FUNKTIONEN

Markisen Elektronik

Zip-Elektronik

Innovationsantrieb

50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

mit

mit

FXEI FX-Ei FXEi FXEI FX-Ei FXEI

Steuern Sie lhre Beschattungsanlage bequem per Smartphone, mit unserer
acomax SmartControl PLUS App.

ACOMAX SMARTCONTROL PLUS

Zur Installation in Verbindung mit der acomax SmartControl PLUS App benotigen
Sie bei Verwendung des MX-I Antriebs keinerlei weitere Komponenten, ansonsten
lediglich die Steuerungszentrale FX-1 610 Bridge Mini oder falls Sie bereits uni-
direktionale Produkte von acomax nutzen, die FX-1 620 Bridge Maxi.

Antriebe mit bidirektionalem Funk

230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V
50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Nur in Verbindung mit externem Empfanger FX-E

Elektronik-Funk

Elektronik-Funk

Elektronik-Funk

Gleichstrom mit
integriertem Akku

Innovations:
Funkantrieb

50 Hz 50 Hz
. .
. .
- .
. .
. .

i) xlE’;iItl

230V 12V

50Hz DC
. L]
) -
° -
. L]
° L]
° -

e

.

i




